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ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

N2 001 онпк от 10.04.2024

Продукт
сто
Декларацияо соответствии

Назначение

Упаковка

Номерпартии
Масса непо
Датапроизводства
Датапроведения анализа

Гидравлическоемасло NAFTAРита HLP 68 (Hydraulic oil)

сто 03452794-004-2024
ЕАЭС N RU .в.02839/24 действуетдо 08.01.2027

Гидравлическаяжидкость для промышленногооборудованияи мобильной
техники
Бочки 205 л

24060001 от 10.04.2024
720 кгжд
10.04.2024
10.04.2024

Нормапо СТО 03452794-004-2024п/п
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Показатель

Плотностьпри 200С

Кинематическаявязкость при 1000С

Кинематическаявязкость при 400С

Индексвязкости

Температуравспышки в открытомтигле

Температуразастывания

Кислотноечисло

Содержаниеводы

Ед.изм.
кг/мЗ

мм2/с

мм2/с

мг КОН/г

Не нормируется, определение
обязательно

Не менее , 8

61 - 74,8

Не нормируется, определение
обязательно

Не 195

Ниже -12

Не нормируется, определение
обязательно

Не более0,05

Значение

880

8,59

64,98

103

230

-40

следы

Метод
испытания

по ГОСТ БО
3675

по ГОСТ Р
53708 или ASTM

D 445

по ГОСТ Р
53708 или ASTM

D 445

по ГОСТ Р
32500 или ASTM

D 2270
по гост 4333
или ASTM D 92
по гост 32463
или ASTM D 97

по гост 5985
или ASTM D 664

по гост 2477 -

2014 или ASTM
D6304

Примечание:
Срокхранения: 5 лет с даты производства.
Условияхранения: Хранитьв оригинальнойтаре в закрытом виде в сухом, пр
для детейместе при температуре от 0 до +400С. Избегать прямого воздей
окислителей.

Начальник производства

в (499) 733-33-32

и В н
91) •

о.

•nafta.ru

мосе

-1.

адном, хорошо проветриваемоми недоступном
солнечных лучей, источников тепла и сильных

зубикВ.Н.

nafta.ru


